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Комплект поставки
Устройство ввода под теплоизоляцию УВК.0200
Упор УВК.0202
Пластина УВК.0203
Опора УВК.0101
Пластина УВК.0012
Винт 5×40 мм (4 шт.)
Шайба Ø5 (4 шт.)
Пакет с защелкой

Устройство ввода под теплоизоляцию УВК.0120
Опора УВК.0101
Пластина УВК.0012
Гайка DESTU.002
Кольцо прямоугольного сечения
Уплотнение УВК.0013
Уплотнение УВК.0013-01
Уплотнение УВК.0015
Заглушка УВК.0014 (2 шт.)
Заглушка УВК.0014-01 (2 шт.)
Заглушка УВК.0016 (3 шт.)
Винт 5×40 мм (4 шт.)
Шайба Ø5 (4 шт.)
Пакет с защелкой (2 шт.)

Дополнительные изделия
(заказываются отдельно)

Хомут металлический PFS/3 – для крепления 
устройства на трубопроводе.

Tехнические характеристики

Климатическое исполнение и категория  
размещения по ГОСТ 1515069  УХЛ1

Рабочий диапазон температур  
окружающего воздуха -60...+55 °С 

Максимальная температура +240 °C (кратковременно 
воздействия до +260 °C)

Ударостойкость  7 Дж

Степень пылевлагозащиты IP66

Маркировка взрывозащиты  
(для изделия УВК.0120)   1Ex e IIC Gb/ 1Ex tb IIIC Db 

Габаритные размеры корпуса  126×126×50 мм

Вес устройства в максимальной комплектации 0,25 кг

Информация для заказа
Устройство ввода под теплоизоляцию УВК.ХХХХ.

1.  Исполнение устройства: 
0120 –  для применения с электрическими 

нагревательными лентами и кабелями.
    0200 – для применения с термопреобразователями.

1

Хомуты для крепления кронштейнов соединительных коробок к трубе

 Быстродействующий замок обеспечивает закрытие и фиксацию 
хомута, не требуя использования специального инструмента, что 
упрощает и ускоряет процесс монтажа

 Повышенная прочность и коррозионная стойкость 

 Высокий уровень надежности монтажа

 Удобная для хранения и перевозки упаковка

Особенности и преимущества

Описание. Номенклатура
Хомут предназначен для крепления кронштейнов соединительных 
коробок непосредственно на поверхность обогреваемого объекта 
(труба, резервуар). Комплектность набора позволяет создавать 
червячные хомуты необходимого диаметра за короткое время без 
применения специального инструмента. С помощью хомута можно 
закрепить предназначенные для этого изделия к конструкциям 
и оборудованию любой формы и размеров. 

Материал – сталь нержавеющая.

Наимено-
вание

Длина, 
м

Ширина, 
мм

Тип  
ленты

Вес,  
кг

Тип  
упаковки

Количество  
в упаковке

PFS/3 3 12,7 Просечная 0,3 Блистерная 
упаковка

Хомут – 1 шт.
Крепежный элемент – 8 шт.

PFS/30 30 9 Просечная 1,447 Пластиковая 
бобина

Хомут – 1 шт.
Крепежный элемент – приобретается 
отдельно/ не входит в упаковку

Информация для заказа

1.  Хомут PFS/n  
(где n – длина хомута в метрах (3, 30)).

2. Крепежные элементы для хомута PFS/30. 

Продукция не подлежит обязательной 
сертификации
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Описание. Номенклатура
Опорные кронштейны применяют в тех случаях, когда нет воз-
можности надёжно закрепить корпус соединительной коробки на 
поверхности близлежащих конструкций (опорах, траверсах и т.п.) 
обогреваемого объекта.

При выборе кронштейна следует учитывать геометрические раз-
меры объекта обогрева, его эксплуатационные параметры и виды 
допустимых монтажных работ.

Ниже представлена номенклатура опорных кронштейнов, полно-
стью совместимых со всеми видами соединительных коробок, про-
изводства ГК «ССТ».

По вопросам совместимости с другим оборудованием, обратитесь 
в ближайшее представительство ССТ.

Опорные кронштейны для крепления соединительных коробок к трубе и на резервуаре

Кронштейн РВ 

Кронштейн ПЛ.РТВ 0606-10 

Продукция не подлежит обязательной сертификации

 Быстрый и простой монтаж, не требующий 
специального инструмента

 Повышенная конструктивная прочность и на-
дежность крепления к обогреваемой поверх-
ности

 Устойчивость к вибрационным и знакопере-
менным нагрузкам

 Высокая точность сопряжения поверхности 
деталей

 Оптимальные размеры и вес

 Универсальность и совместимость со всеми 
типоразмерами соединительных коробок 
серии УСК

Особенности и преимущества

Информация для заказа
Кронштейн РВ.

Информация для заказа
Кронштейн ПЛ.РТВ 0606-10.

Предназначен для крепления на трубопроводах малого диаметра, 
до ø54 мм. Применим с коробками УСК 12.БН, 12.С, 12.К, 16.БН и 16.С.

Предназначен для крепления на трубопроводах с толщиной тепло-
изоляции до 100 мм. Применим с коробками УСК 12.БН, 12.С, 12.К, 
16.БН и 16.С, а также с термостатом exTHERM-AT. Оборудование рас-
полагается горизонтально.

* – заказываются отдельно.

Материал – сталь оцинкованная.

Материал – сталь оцинкованная.

Габаритные 
размеры 
Д×Ш×В, м

Вес, кг/шт. Способ монтажа

331×158×39 0,73 С помощью двух хомутов типа PFS*

Габаритные 
размеры 
Д×Ш×В, м

Вес, кг/шт. Способ монтажа

158×158×103 0,54
С помощью двух хомутов типа PFS*
Метиз для крепежа входит 
в комплект кронштейна



А
кс

ес
су

ар
ы

 и
 к

ом
пл

ек
ту

ю
щ

ие
 д

ля
 м

он
та

ж
а

82

Кронштейн ПЛ.РТВ 0606-20 

Кронштейн КР1 

Кронштейн КР3 

Информация для заказа
Кронштейн ПЛ.РТВ 0606-20.

Информация для заказа
Кронштейн КР1.

Информация для заказа
Кронштейн КР3.

Предназначен для крепления на трубопроводах с толщиной тепло-
изоляции до 150 мм. Применим с коробками УСК 12.БН, 12.С, 12.К, 
16.БН и 16.С, а также с термостатом exTHERM-AT. Оборудование рас-
полагается вертикально.

Предназначен для крепления на трубопроводах большого диаме-
тра и резервуарах с толщиной теплоизоляции до 120 мм. Применим 
с коробками УСК 12.БН, 12.С, 12.К, 16.БН и 16.С.

Предназначен для крепления на близлежащих металлоконструкци-
ях, трубопроводах большого диаметра и резервуарах с толщиной 
теплоизоляции до 120 мм. Применим с коробками УСК 12.БН, 12.С, 
12.К, 16.БН и 16.С. 

* – заказываются отдельно.

Материал:   пластина – сталь оцинкованная, 
швеллер – сталь.

Материал – сталь.

Материал – сталь.

Габаритные 
размеры 
Д×Ш×В, м

Вес, кг/шт. Способ монтажа

299×160×40 1,09
С помощью двух хомутов типа PFS*
Метиз для крепежа входит 
в комплект кронштейна

Габаритные 
размеры 
Д×Ш×В, м

Вес, кг/шт. Способ монтажа

304×300×115 1,8 С помощью сварки

Габаритные 
размеры 
Д×Ш×В, м

Вес, кг/шт. Способ монтажа

152×158×128 0,6 С помощью сварки
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Кронштейн КР101 

Кронштейн переходной КП 102

Информация для заказа
Кронштейн КР101.

Информация для заказа
Кронштейн переходной КП 102.
Кронштейн переходной КП 102-01.

Предназначен для крепления монтажной ленты на обогреваемую 
поверхность. Крепится с помощью сварки к обогреваемой поверх-
ности. 

Предназначен для крепления опоры УВК.01.01, входящей в состав 
устройства ввода под теплоизоляцию УВК.0100, на трубопроводах 
малого диаметра, менее ø32 мм. Применим с коробками УСК 12.Н, 
12.КН, 12.Р, 16.Н, 16.Р. Вставляется на нижнюю часть опоры. На одну 
опору необходимы два кронштейна переходных. 

Материал – сталь.

Материал – сталь.

Обозначение
Габаритные 
размеры Д×Ш×В, 
м

Вес, кг/шт.

КП 102 39×18×15 0,0338

КП 102-01 39×22×15 0,0386
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Самоклеящаяся адгезивная крепежная лента

Применение

Креп ле ние на гре ва тель ной лен ты на трубах с под дер жа ни ем вы со ких 
тем пе ра тур.
Используется со всеми типами нагревательных лент.

Технические характеристики

Длина 33 м
Ширина 11 мм
Стойкость к постоянному воздействию  
температуры 200 °С
Рекомендуемая температура монтажа не ниже –15 °С
Адгезивный материал модифицированый  
 силикон

Информация для заказа
Лента крепежная FT/HTМ

Продукция не подлежит обязательной сертификации

Самоклеящаяся алюминиевая крепежная лента

Применение
Креп ле ние на гре ва тель ной лен ты к пло с ким по верх но с тям, на при-
мер, ре зер ву а ров.
Креп ле ние на гре ва тель ной лен ты к кор пу сам вен ти лей/на сосов.
Под клей ка под на гре ва тель ные лен ты, ук ла ды ва е мые на плас т мас со-
вые тру бы.

Технические характеристики
Длина 50 м
Ширина 50 мм
Стойкость к постоянному 
воздействию температуры 110 °С
Рекомендуемая температура монтажа не ниже –5 °С
Адгезивный материал Акрил

Продукция не подлежит обязательной сертификации

Информация для заказа
Лента армированная монтажная 
самоклеящаяся «ЛАС»-А 50 мм × 50 п.м.
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Монтажная лента

Этикетка «Внимание электрообогрев!»

Информация для заказа

Лента монтажная 25 Хм, 
где 25 – шаг элемента крепления в мм, Хм – длина ленты в метрах.

Номенклатура длин ленты монтажной: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 
30 м.

Продукция не подлежит обязательной сертификации

Информация для заказа 
Этикетка «Внимание электрообогрев»

Продукция не подлежит обязательной сертификации

Применение
Креп ле ние кабеля на резервуаре.  
Крепление самой монтажной ленты к резервуару осуществляется 
при помощи кронштейна КР101.

25 мм

19
 м

м
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Предназначен для подключения небронированных силовых кабелей диаметром  
от 7 до 18 мм. Используется совместно с уплотнением GP25 и кольцом уплотнитель-
ным М25
Материал: полиамид
Информация для заказа: Ввод для небронированного кабеля, пластик М25 V-TEC EX

Предназначен для подключения небронированных силовых кабелей диаметром 
от 14 до 25 мм. Используется совместно с уплотнением GP32 и кольцом уплотнитель-
ным М32
Материал: полиамид
Информация для заказа: Ввод для небронированного кабеля, пластик М32 V-TEC EX

Предназначен для подключения бронированных силовых кабелей диаметром  
от 12 до 20 мм. Используется совместно с контргайкой М25 25LN, кольцом заземле-
ния М25 25ET и кольцом уплотнительным М25  
Материал: никелированная латунь/ латунь
Информация для заказа: Ввод для бронированного кабеля, латунь М25 20 E1FX

Предназначен для подключения бронированных силовых кабелей диаметром  
от 17 до 26 мм. Используется совместно с контргайкой М32 32LN, кольцом заземле-
ния М32 32ET и кольцом уплотнительным М32 
Материал: никелированная латунь/ латунь
Информация для заказа: Ввод для бронированного кабеля, латунь М32 32 SS2K PB

Предназначен для подключения бронированных силовых кабелей диаметром  
от 23,5 до 32,2 мм. Используется совместно с контргайкой М40 40LN, кольцом зазем-
ления М40 40ET и кольцом уплотнительным М40  
Материал: никелированная латунь/ латунь
Информация для заказа: Ввод для бронированного кабеля, латунь М40 40 SS2K PB

Предназначен для закрепления латунного кабельного ввода М25 20 E1FX, а также 
муфт и заглушек для установки кабельных вводов или при установке непосредственно 
в вводные отверстия оборудования, возможно применение во взрывоопасных зонах.
Материал: никелированная латунь/ латунь
Размер резьбы: М25×1,5
Информация для заказа: Контргайка латунь М25 25LN

Предназначен для закрепления латунного кабельного ввода М32 32 SS2K PB, а также 
муфт и заглушек для установки кабельных вводов или при установке непосредственно 
в вводные отверстия оборудования, возможно применение во взрывоопасных зонах.
Материал: никелированная латунь/ латунь
Размер резьбы: М32×1,5
Информация для заказа: Контргайка латунь М32 32LN

Предназначен для закрепления латунного кабельного ввода М40 40 SS2K PB, а также 
муфт и заглушек для установки кабельных вводов или при установке непосредственно 
в вводные отверстия оборудования, возможно применение во взрывоопасных зонах.
Материал: никелированная латунь/ латунь
Размер резьбы: М40×1,5
Информация для заказа: Контргайка латунь М40 40LN

М25 VTEC EX

Кабельные вводы 

Контргайки

Комплектующие к коробкам соединительным УСК

М32 VTEC EX

М25 20 Е1 FX

М32 32 SS2K PB

М40 40 SS2K PB

М25 25LN

М32 32LN

М40 40LN
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Предназначен для организации местного заземления. Установленное между кабельным 
вводом М25 20 Е1FX и коробкой соединительной кольцо заземления обеспечивает 
надежное гальваническое соединение в цепи заземления.
Материал: никелированная латунь/ латунь
Размер кольца заземления: 25 мм
Информация для заказа: Кольцо заземления латунь М25 25ET

Предназначен для организации местного заземления. Установленное между кабельным 
вводом М32 32 SS2K PB и коробкой соединительной кольцо заземления обеспечивает 
надежное гальваническое соединение в цепи заземления.
Материал: никелированная латунь/ латунь
Размер кольца заземления: 32 мм
Информация для заказа: Кольцо заземления латунь М32 32ET

Предназначен для организации местного заземления. Установленное между кабельным 
вводом М40 40 SS2K PB и коробкой соединительной кольцо заземления обеспечивает 
надежное гальваническое соединение в цепи заземления.
Материал: никелированная латунь/ латунь
Размер кольца заземления: 40 мм
Информация для заказа: Кольцо заземления латунь М40 40ET

Предназначено для обеспечения характеристик защиты от внешнего воздействия 
между кабельным вводом М25 20 Е1FX и коробкой соединительной, существенно 
поддерживает проектную степень защиты на протяжении всего срока эксплуатации.
Материал: силикон
Информация для заказа: Кольцо уплотнительное М25 

Предназначено для обеспечения характеристик защиты от внешнего воздействия 
между кабельным вводом М32 32 SS2K PB и коробкой соединительной, существенно 
поддерживает проектную степень защиты на протяжении всего срока эксплуатации.
Материал: силикон
Информация для заказа: Кольцо уплотнительное М32 

Предназначено для обеспечения характеристик защиты от внешнего воздействия 
между кабельным вводом М40 40 SS2K PB и коробкой соединительной, существенно 
поддерживает проектную степень защиты на протяжении всего срока эксплуатации.
Материал: силикон
Информация для заказа: Кольцо уплотнительное М40

Предназначены для герметизации отверстия под кабельный ввод соединительной 
коробки и для обеспечения необходимого уровня степени защиты соединительной 
коробки
Материал: полиамид
Информация для заказа:   Заглушка VP M25-EXE SW 

Заглушка VP M32-EXE SW 
Заглушка VP M40-EXE SW

Кольца заземления

Уплотнительные кольца

Заглушки

М25 25ЕТ

М32 32ЕТ

М40 40ЕТ

М25

М32

М40

VP M25EXE SW 

VP M32EXE SW

VP M40EXE SW
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Таблица выбора комплектующих кабельных вводов

Наименование 
коробки 

соединительной

Тип  
кабеля 

силового

Спецификация кабельного ввода Максимальное  
кол-во кабельных  

вводов, предусмотрен-
ных для коробки  
соединительной

Наименование комплектующих 
кабельного ввода Ед. изм Кол-во

УСК 12.Н

брониро-
ванный 

М25

1

Ввод для бронированного кабеля, 
латунь М25 20 E1FX

шт. 1

Контргайка латунь М25 25LN шт. 1

Кольцо заземления латунь М25 25ET шт. 1

Кольцо уплотнительное М25 шт. 1

неброни-
рованный 

М25

Ввод для небронированного кабеля, 
пластик М25 V-TEC EX шт. 1

Уплотнение GP25 шт. 1

Кольцо уплотнительное М25 шт. 1

УСК 12.БН

брониро-
ванный 

М25

3

Ввод для бронированного кабеля, 
латунь М25 20 E1FX шт. 1

Контргайка латунь М25 25LN шт. 1

Кольцо заземления латунь М25 25ET шт. 1

Кольцо уплотнительное М25 шт. 1

неброни-
рованный 

М25

Ввод для небронированного кабеля, 
пластик М25 V-TEC EX шт. 1

Уплотнение GP25 шт. 1

Кольцо уплотнительное М25 шт. 1

УСК 12.К

брониро-
ванный 

М25

3

Ввод для бронированного кабеля, 
латунь М25 20 E1FX шт. 1

Контргайка латунь М25 25LN шт. 1

Кольцо заземления латунь М25 25ET шт. 1

Кольцо уплотнительное М25 шт. 1

неброни-
рованный 

М25

Ввод для небронированного кабеля, 
пластик М25 V-TEC EX шт. 1

Уплотнение GP25 шт. 1

Кольцо уплотнительное М25 шт. 1
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ ВЫБОРА КОМПЛЕКТУЮЩИХ КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ

Наименование 
коробки 

соединительной

Тип  
кабеля 

силового

Спецификация кабельного ввода Максимальное  
кол-во кабельных  

вводов, предусмотрен-
ных для коробки  
соединительной

Наименование комплектующих 
кабельного ввода Ед. изм Кол-во

УСК 12.КН

брониро-
ванный 

М25

2

Ввод для бронированного кабеля, 
латунь М25 20 E1FX шт. 1

Контргайка латунь М25 25LN шт. 1

Кольцо заземления латунь М25 25ET шт. 1

Кольцо уплотнительное М25 шт. 1

неброни-
рованный 

М25

Ввод для небронированного кабеля, 
пластик М25 V-TEC EX шт. 1

Уплотнение GP25 шт. 1

Кольцо уплотнительное М25 шт. 1

УСК 12.Р

брониро-
ванный 

М25

1

Ввод для бронированного кабеля, 
латунь М25 20 E1FX шт. 1

Контргайка латунь М25 25LN шт. 1

Кольцо заземления латунь М25 25ET шт. 1

Кольцо уплотнительное М25 шт. 1

неброни-
рованный 

М25

Ввод для небронированного кабеля, 
пластик М25 V-TEC EX шт. 1

Уплотнение GP25 шт. 1

Кольцо уплотнительное М25 шт. 1

УСК 16.Н

брониро-
ванный 

М25

3

Ввод для бронированного кабеля, 
латунь М25 20 E1FX шт. 1

Контргайка латунь М25 25LN шт. 1

Кольцо заземления латунь М25 25ET шт. 1

Кольцо уплотнительное М25 шт. 1

неброни-
рованный 

М25

Ввод для небронированного кабеля, 
пластик М25 V-TEC EX шт. 1

Уплотнение GP25 шт. 1

Кольцо уплотнительное М25 шт. 1
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УСК 16.БН

брониро-
ванный 

М25

5

Ввод для бронированного кабеля, 
латунь М25 20 E1FX шт. 1

Контргайка латунь М25 25LN шт. 1

Кольцо заземления латунь М25 25ET шт. 1

Кольцо уплотнительное М25 шт. 1

неброни-
рованный 

М25

Ввод для небронированного кабеля, 
пластик М25 V-TEC EX шт. 1

Уплотнение GP25 шт. 1

Кольцо уплотнительное М25 шт. 1

УСК 16.Р

брониро-
ванный 

М32

1

Ввод для бронированного кабеля, 
латунь М32 32 SS2K PB шт. 1

Контргайка латунь М32 32LN шт. 1

Кольцо заземления латунь М32 32ET шт. 1

Кольцо уплотнительное М32 шт. 1

неброни-
рованный 

М32

Ввод для небронированного кабеля, 
пластик М32 V-TEC EX шт. 1

Уплотнение GP32 шт. 1

Кольцо уплотнительное М32 шт. 1

УСК 16.С

брониро-
ванный 

М25

1

Ввод для бронированного кабеля, 
латунь М25 20 E1FX шт. 1

Контргайка латунь М25 25LN шт. 1

Кольцо заземления латунь М25 25ET шт. 1

Кольцо уплотнительное М25 шт. 1

неброни-
рованный 

М25

Ввод для небронированного кабеля, 
пластик М25 V-TEC EX шт. 1

Уплотнение GP25 шт. 1

Кольцо уплотнительное М25 шт. 1

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ ВЫБОРА КОМПЛЕКТУЮЩИХ КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ ВЫБОРА КОМПЛЕКТУЮЩИХ КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ

УСК 25.М32

брониро-
ванный 

М32

2 (для подходящих линий)

Ввод для бронированного кабеля, 
латунь М32 32 SS2K PB шт. 1

Контргайка латунь М32 32LN шт. 1

Кольцо заземления латунь М32 32ET шт. 1

Кольцо уплотнительное М32 шт. 1

М25

4 (для отходящих линий)

Ввод для бронированного кабеля, 
латунь М25 20 E1 EX шт. 1

Контргайка латунь M25 25LN шт. 1

Кольцо заземления латунь М25 25ET шт. 1

Кольцо уплотнительное М25 шт. 1

неброни-
рованный 

М32

2 (для подходящих линий)
Ввод для небронированного кабеля, 
пластик М32 V-TEC EX шт. 1

Уплотнение GP32 шт. 1

Кольцо уплотнительное М32 шт. 1

М25

4 (для отходящих линий)
Ввод для небронированного кабеля, 
пластик М25 V-TEC EX шт. 1

Уплотнение GP25 шт. 1

Кольцо уплотнительное М25 шт. 1

УСК 25.М40 брониро-
ванный 

М40

2 (для подходящих линий)

Ввод для бронированного кабеля, 
латунь М40 40 SS2K PB шт. 1

Контргайка латунь М40 40LN шт. 1

Кольцо заземления латунь М40 40ET шт. 1

Кольцо уплотнительное М40 шт. 1

М25

4 (для отходящих линий)
Ввод для небронированного кабеля, 
пластик М25 V-TEC EX шт. 1

Уплотнение GP25 шт. 1

Кольцо уплотнительное М25 шт. 1

Для подключения саморегулирующихся нагревательных кабелей в коробку 
используется пластиковый кабельный ввод M25 V-TEC EX

Подписано в печать 13.09.2017 г. 
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ОБОГРЕВ 
ТРУБОПРОВОДОВ

При формировании задания на обогрев трубопровода Вам нужно будет заполнить и отправить в наш адрес опросный лист,  
в котором указать параметры, необходимые для расчета системы.

* – Графа, обязательная для заполнения.

Заказчик*

Компания

Фамилия

Телефон

Имя

E-mail

Отчество

Объект*

Наименование

Местоположение

Имеющаяся конструкторская документация Да Нет

Исполнитель монтажа

Ответственный представитель Телефон

Назначение 
системы 
обогрева*

Защита от замерзания

Поддержание температуры

Противоконденсационный нагрев

Разогрев

Температурный  
режим

°С,   Требуемая температура трубы*

°С,   Минимальная температура окружающей среды

°С,   Максимальная температура окружающей среды

°С,   Нормальная технологическая температура*  
(температура продукта при нормальных эксплуатационных условиях)

°С,   Максимальная технологическая температура* 
(наивысшая технологическая температура, которую иногда может приобретать продукт)

°С,   Максимально допустимая температура продукта* 
(максимальная температура продукта, не оказывающая неблагоприятного воздействия на свойства продукта)

°С,   Минимальная температура включения* 
(самая низкая температура, при которой может быть включена система обогрева)

Пропарка °С,   Максимальная температура пара, если предусмотрена пропарка объекта

Среда Нормальная Агрессивная

Размещение 
трубопровода*

На открытом воздухе

В помещении

Подземная прокладка Глубина м Грунт

Монтаж 
кабеля Наружный Внутренний

Тип 
теплоизоляции*

Минеральная вата

Вспененный каучук

Предварительно теплоизолированные трубы

Иное, коэффициент теплопроводности 

Иной, коэффициент теплопроводности 

Вт/м•°С

Вт/м•°С

Монтаж 
теплоизоляции На объекте Предварительно теплоизолированные трубы

Классификация 
зоны Не взрывоопасная Взрывоопасная

Материал 
трубы*

Углеродистая сталь

Пластмасса

Нержавеющая сталь

Параметры 
трубопровода*

Диаметр трубы, мм

Толщина теплоизоляции, мм

Длина трубы, м

Задвижки, их количество, шт.

Фланцы, их количество, шт.

Трубные опоры, их количество, шт.

Конструкция трубных опор

Перекачиваемый продукт

Плотность продукта, кг/м3

Теплоемкость продукта, Дж/(кг• °С)

Трубопровод 1 2 3 4 5

1

2

3

4

5
6

7

8

9

10
11

12

13

14

Специальные системы и технологии
Московская обл., г. Мытищи, Проектируемый пр-д 5274, стр. 7
Тел.: (495) 728-80-80, факс: (495) 780-70-11, e-mail: sst@sst.ru, www.sst.ru

Время разогрева час. Нач. температура °С

Дополнительная  
информация

Дата  
заполнения*
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ОБОГРЕВ 
РЕЗЕРВУАРОВ

Заказчик*

Компания

Фамилия

Телефон

Имя Отчество

Объект*

Наименование

Местоположение

Имеющаяся конструкторская документация

1

2

Специальные системы и технологии
Московская обл., г. Мытищи, Проектируемый прд 5274, стр. 7
Тел.: (495) 7288080, факс: (495) 7807011, email: sst@sst.ru, www.sst.ru

Email

Необходимые проектные работы

Исполнитель монтажа

Ответственный представитель Телефон

При формировании задания на обогрев резервуара Вам нужно будет заполнить и отправить в наш адрес опросный лист,  
в котором указать параметры, необходимые для расчета системы.

Назначение 
системы 
обогрева*

Защита от замерзания

Поддержание температуры

Противоконденсационный нагрев

Разогрев

Температурный  
режим

°С,   Требуемая температура резервуара*

°С,   Минимальная температура окружающей среды

°С,   Максимальная температура окружающей среды

°С,   Нормальная технологическая температура*  
(температура продукта при нормальных эксплуатационных условиях)

°С,   Максимальная технологическая температура* 
(наивысшая температура, которую иногда может приобретать резервуар)

°С,   Максимально допустимая температура продукта* 
(максимальная температура продукта, не оказывающая неблагоприятного воздействия на свойства продукта)

°С,   Минимальная температура включения* 
(самая низкая температура, при которой может быть включена система обогрева)

Пропарка °С,   Максимальная температура пара, если предусмотрена пропарка объекта

Размещение 
объекта*

На открытом воздухе

В помещении

На грунте

На опорах, их конструкция:

Монтаж 
кабеля*

Наружный

Тип 
теплоизоляции*

Минеральная вата (маты)

Внутренний

Толщина мм

Иное, коэффициент теплопроводности 

Иной, коэффициент теплопроводности 

Вт/м•°С

Вт/м•°С

Классификация 
зоны Не взрывоопасная Взрывоопасная (классификация зоны )

Материал 
резервуара*

Углеродистая сталь

Пластмасса

Нержавеющая сталь

Вертикальный Коэффициент заполнения

Параметры 
резервуара*

Параметры 
продукта

Горизонтальный

Диаметр Толщина стенокмм мм

Наличие фитингов и люков

Тип крышки: Плоская

Название*

Высота мм

Высота крышки м

Сферическая

Коническая

Плотность кг/м3

Вязкость при температурекг/м•с °С

Теплоемкость

Расход

Дж/кг•°С

м3/час Непрерывный  Циклический  

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Время разогрева час. Нач. температура °С

Расстояние до пункта управления обогревом м

Расстояние до пункта подачи питания м

Дополнительная  
информация

Дата  
заполнения*13

* – Графа, обязательная для заполнения.
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